Stadt Leipzig

Gewasserodkologisches Monitoring
Anlage: Emissionsberechnung

Emissionsberechnung:

(Bootsanzahl Stand Januar 2015)

Segelboote mit Flautenschieber (Kategorie 3)

B;eo::z;zigrtﬂ Leistung ':::I:ns:tl:) ':g Brentirtitelleorsessttjl;ﬁ?n Jahresleistung | spez. Emission | alle Boote in Summe

Segelboote 86 (100%) [KW] [%] [h/a] [KWh/a] [gHC/KWh] [gHC/a] [kgHC/a]
0-5PS 49 (57%) 3.7 75 327 906 24.74 22418 22.4
5-10PS 30 (35%) 7.4 75 199 1106 17.14 18956 19.0
10-15PS 4 (5%) 11.1 75 28 230 14.22 3276 3.3
15-20 PS 3 (3%) 14.8 75 17 184 12.63 2327 2.3
Summe: 570 h/a mittleres Jahr | SUMME 47
Jahr mit Maximalnutzung: Die Anzahl der Betriebsstunden erhéht sich auf insgesamt 1024 h/a SUMME 84

Motorboote (Kategorie 4)

B;eor::z;zi:]?l Leistung ﬁgssll?nf)ttl:) ':g B;tirtiﬁgrsesstljr;ﬂfn Jahresleistung | spez. Emission | alle Boote in Summe
Motorboote 80 (100%) [KW] [%] [h/a] [KWh/a] [gHC/KWh] [gHC/a] [kgHC/a]
0-5PS 36 (45%) 3.7 65 180 433 24.74 10711 10.7
0-5PS* 3 (4%) 3.7 65 15 36 24.74 893 0.9
5-10PS 8 (10%) 7.4 65 40 192 17.14 3299 3.3
10-15PS 6 (8%) 11.1 50 30 167 14.22 2368 2.4
15-20 PS 10 (13%) 14.8 50 50 370 12.63 4672 4.7
20-30PS 10 (13% 22.2 35 50 389 10.89 4230 4.2
45 -65PS 7 (9%) 48.1 30 35 505 8.74 4413 4.4
* Angelboote Summe: 400 h/a mittleres Jahr SUMME 31
Jahr mit Maximalnutzung: Die Anzahl der Betriebsstunden erhé6ht sich auf insgesamt 722 h/a SUMME 55
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Fahrgastschiffe (Kategorie 5)
Anzahl genehmigt | Leistung | Auslastung | Betriebsstunden |Jahresleistung | spez. Emission | pro Boot | in Summe
Fahrgastschiffe 2 [KW] [%] [h/a] [KWh/a] [gHC/KWh] [gHC/a] [kgHC/a]
MS Neuseenland 1 63 40 312 7862 1.30 10221 10.2
MS Cospuden 1 94 40 660 24816 1.00 24816 24.8
Summe: 972 h/a mittleres Jahr SUMME 35
Jahr mit Maximalnutzung: Die Anzahl der Betriebsstunden erhoht sich auf insgesamt 1222 h/a (MS Cospuden unverandert) SUMME 43

Berechnungsgrundlagen:

Segelboote (mit Flautenschieber) und Motorboote Fahrgastschiffe

Tabelle 25 Abgasgrenzwerte fur Schiffsmotoren nach der RheinSchUQ, Kap. 8a.02
co HC NO, PT
[g/kWh] [[g/kwh] |[g/kwh] [9/kwh]
5,$ 1,5 8,0 0,8

SchadstoffausstoR (in gxwn)

Richtlinie 2003/44 EG

[ [ 1 T Py < 37
Typ Kohlenmonoxid Kohlenwasserstoffe | Stickoxide Partikel 195Py<3
COmA*BIPy HC=A+B/Py' NOX PT 3T<Py<7S 5,0 1,3 7,0 0,4
A B n A B n 75 < Py < 130 5,0 1,0 &0 )z
130 ¢ Py, < 560

2-Takt Otto 150 600 1,0 30 100 075 10,0 SPN < 3,3 1,0 6,0 0,2

4-Takt O 150 600 1,0 6 50 075 15,0 n> 3150 min'l = 6,0
e ' ' ' Py 2 560 3,5 1,0 343 ¢n< 3150 min = 45 % n (-0:2) - 3 0,2

Dt cmnsieb a0 15 2 05 98 1 n <343 min ! = 11,0

| |
Dabei sind A, B und n Konstanten gemal der Tabelle, Pnist die Motornennleistung in kW




